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VÝROBNÍ SORTIMENT SPOLEČNOSTI JUTA a.s. 
PAROZÁBRANY   JUTAFOL  N     - samozhášivé i hořlavé varianty 
     JUTAFOL  N AL  - s reflexní hliníkovou vrstvou 
     JUTAFOL REFLEX - se speciální reflexní vrstvou 
     JUTAFOL SP 1   - oboustranně lepící spojovací páska 
     JUTAFOL SP AL - spojovací páska s reflexní AL vrstvou  
     JUTAFOL TP 15  - těsnící páska 
     JUTAFOL MASTIC - spojovací kaučukový tmel 
     JUTAFOL PROF - páska pro nalepení parozábrany na profily 
PODSTŘEŠNÍ MEMBRÁNY A FÓLIE JUTAFOL  D  - paropropustná (difúzní) fólie 

- samozhášivé i hořlavé varianty 
     JUTAFOL DTB 150 - pro provětrávané bedněné šikmé střechy 
     JUTACON  - antikondenzační (absorpční) fólie 
     JUTADACH (MASTER) - super paropropustné membrány  
     JUTADACH 160 RF - super paropropustná reflexní membrána 
     JUTADACH SUPER - membrána pro nízké sklony 
     JUTADREN  - super paropropustná drenážní membrána 
   Novinka JUTADACH MONOLITIC – chemicky odolná membrána 
   Novinka JUTATOP                      - vysoce odolná membrána, pro nízké sklony 
     JUTADACH SP  - spoj. pásky proti vzlínání vody   
     JUTADACH (TPK, MASTIC) - komponenty pro těsnění membrány 
           JUTADACH SUPER  
     JUTAFOL TPK  - pásky pro těsnění kontralatí 
HYDROIZOLACE a GEOMEMBRÁNY  JUNIFOL  - PEHD, PELLD a PP fólie 
(radonové izolace)       - šíře 8m a 5,1 m, tl. 0,6 až 3 mm 

- hladké i strukturované 
NOPOVANÁ FÓLIE      JUNOP - výška nopů 8 mm ( šířka 2,4 m ) 

- výška nopů 20 mm ( šířka 1,9 m ) 
NETKANÉ GEOTEXTILIE  ARABEVA  - šíře 200 cm, od 100 do 400 g/m2 

geoNETEX M  - šíře 200 cm, 200 a 300 g/m2 
        - šíře 300 cm, od 400 do 800 g/m2 

geoNETEX A   - šíře až 650 cm, od 100 do 1200 g/m2 
geoNETEX  S   - šíře do 520 cm, od 200 do 1200 g/m2 

TKANÉ GEOTEXTILIE    GEOJUTEX  - šíře do 5,2m, pevnosti 10 až 60 kN/m 
DRENÁŽ    PETEXDREN   - šíře 150 cm, od 400 do 1200 g/m2 
     JUTADRAIN M  - šíře 200 (395) cm 
     JUTADRAIN C  - šíře 205 ( 360) cm 
TKANÉ GEOMŘÍŽE   JUTAGRID  - šíře 500 cm, pevnosti 30/30 a 40/40 kN/m 
BENTONITOVÁ ROHOŽ  JUTAMAT  - šíře 500 cm 
PROTIEROZNÍ SÍTĚ   JUTENON EC  - 400, 500 a 700 g/m2 
MATERIÁLY NA KRYTÍ LEŠENÍ armovaná fólie  - šíře 200 cm 
      síťovina rašlový úplet - šíře 156, 312, 624 cm, vazba 1:2, 1:1, 1:0 
          barva zelená (resp. podle požadavku) 
     polypropylenové tkaniny 
VAROVNÉ PÁSY  ( pro inž. sítě )  POLYNET   - šíře 20, 25, 34 a 40 cm 
TKANÉ MŘÍŽKY PRO ARMOVÁNÍ (např. nátěrů)  

polypropylenové  - PL 55, PL 75 
UMĚLÝ TRÁVNÍK   JUTAGRASS  - šíře 400 cm 
        - různé typy konstrukcí + barev 
        - různé druhy výšky vlasu 
Bližší informace Vám podají pracovníci obchodní centrály (tel.: 499 314 211, fax: 499 314 210) 
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1. POJISTNÉ PODSTŘEŠNÍ HYDROIZOLACE (PHI) 

1.1 Vysoce difúzní membrány (kontaktní) JUTADACHY 

1.1.1. kontaktní difúzní membrána  - V KONTAKTU S TEPELNOU IZOLACÍ 

1.1.1.1.  JUTADACH 95 (AP)* 

Plošná hmotnost 
95  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     230 / 140 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová nebedněná střecha, provětrávaná fasáda  
max. 3 sněhová oblast, bez extrémního zatížení větrem 

Osová rozteč krokví max. 1000 mm 
Min. sklon použití 17° (15°po konzultaci s technikem) 
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.1.2. JUTADACH 115 (AP)* 

Plošná hmotnost 
115  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     260 / 170 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová nebedněná střecha, provětrávaná fasáda  
(při aplikaci na bednění je nutno zajistit, aby se po membráně nechodilo!) 
bez extrémního zatížení větrem 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm 
Min. sklon použití 17° (15°po konzultaci s technikem) 
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.2. kontaktní difúzní membrána  - V KONTAKTU S BEDNĚNÍM I S TEPELNOU IZOLACÍ 

1.1.2.1.  JUTADACH 135 (AP)*, JUTADACH 150 (AP)* 

Plošná hmotnost 
135 (g/m2) 

 150 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 
W1 

Reakce na oheň 
E 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     290 / 205 (N/50mm) 
                     310 / 215 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha, provětrávaná fasáda  
bez extrémního zatížení větrem 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 17° (15°po konzultaci s technikem) 
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva - PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.2.2. JUTADACH  MASTER - pro extrémní zatížení 

Plošná hmotnost 
160 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     400 / 350 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha, provětrávaná fasáda  
i v případě extrémního zatížení větrem a pro konstrukce s velkou roztečí nosných 
konstrukcí (krokve, vazníky) 

Osová rozteč krokví max. 1400 mm  ( u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 15° (12°po konzultaci s technikem) 
4 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 
   vnitřní výztužná mřížka 

* verze AP s aplikovanou spojovací páskou (pro vytvoření větrozábrany, popř. stupně těsnosti PHI 2C) 
   baleno v rolích 1,5 x 50m, role balena do PE obalu 
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1.1.2.3. JUTADACH MONOLITIC (AP)*  „NOVINKA“- odolná vůči chemikáliím 

Plošná hmotnost 
150  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,05 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     220 / 170 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha, provětrávaná fasáda  
bez extrémního zatížení větrem, odolná vůči chemikáliím 

Osová rozteč krokví max. 1000 mm 
Min. sklon použití 17° (15°po konzultaci s technikem) 
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.1.2.4. JUTADACH  160RF - s reflexní vrstvou 

Plošná hmotnost 
160 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,07 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     330 / 230 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha, provětrávaná fasáda  
bez extrémního zatížení větrem 
snižuje přehřívání podkroví (reflexní vrstva směrem k exteriéru) 
snižuje únik tepla (reflexní vrstva směrem k interiéru+40mm  vzduch. mezera  
     mezi tep. izolací a membránou) 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm 
Min. sklon použití 17° (15°po konzultaci s technikem) 
4 vrstvý materiál:    2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

      vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 
AL reflexní vrstva -  emisivita  ε = 0,168 

1.1.2.5. JUTADACH  SUPER – pro velmi nízké sklony a vodotěsné podstřeší (PHI 3A) 

Plošná hmotnost 
210 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     400 / 380 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová bedněná střecha  
pro vodotěsné podstřeší - stupeň a třída těsnosti PHI  3A 

Min. sklon použití 8°  
4 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP (hydroizolační s vysokou paropropustností) 
   vnitřní výztužná mřížka 

Speciální spojovací 
komponenty  
(při PHI stupně 3A) 

tmel JUTADACH MASTIC SUPER (spojení přesahů) 
páska JUTADACH SP SUPER (napojení na prostupující kce) 
páska JUTADACH TPK SUPER (těsnění kontralatí) 

1.1.2.6. JUTADREN - s drenážní vrstvou, pro falcované plechové krytiny, (jen na dotyk s bedněním)  

Plošná hmotnost 
500 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     310 / 215 (N/50mm) 

Použití: tříplášťová i jednoplášťová bedněná střecha s plechovou falcovanou krytinou 
bez extrémního zatížení větrem 

Min. sklon použití 17° (15°po konzultaci s technikem) 
4 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy -  PP netkaná textilie (pevnost)  

   vnitřní vrstva -  PP(hydroizolační s vysokou paropropustností) 
 drenážní vrstva -  PP výška 8mm 

Drenážní vrstva -vymezuje vzduchovou mezeru mezi plechem a membránou.  
-stahuje zkondenzovanou vlhkost z falcované krytiny na nosnou membránu, po které je 
kondenzát odváděn mimo konstrukci, aniž by se dotýkal střešní krytiny (je zabráněno vzniku 
koroze na vnitřní straně krytiny) - tlumí hluk (při dešti) 
-je snadno mechanicky oddělitelná od nosné membrány pro tvoření detailů  

* verze AP s aplikovanou spojovací páskou (pro vytvoření větrozábrany, popř. PHI  stupně těsnosti 2C) 
Baleno v rolích 1,5 x 50m, role balena do PE obalu, pouze JUTADREN balen v rolích 1,5 x 25m. 
Podrobná tabulka technických dat pro podstřešní vysoce difúzní membrány je na straně 24 a 25. 
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1.1.3.   Funkce JUTADACH / JUTADREN  
Difúzní membrány JUTADACH / JUTADREN slouží jako paropropustné podstřešní hydroizolace k ochraně 

podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi 
a před nepříznivými účinky větru. Vysoká paropropustnost umožňuje odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru 
objektu. 

Membrána JUTADREN je vhodná pro šikmé střechy s falcovanou střešní krytinou, pro tříplášťové i jednoplášťové 
střešní skladby. Drenážní vrstva vymezuje vzduchovou mezeru mezi plechem a ostatními vrstvami. Drenáž stahuje 
zkondenzovanou vlhkost z falcované krytiny na nosnou membránu, po které je kondenzát odváděn mimo konstrukci aniž 
by se dotýkal střešní krytiny, tím zabraňuje vzniku koroze na vnitřní straně plechové krytiny. Tlumí hluk (např. při velkém 
dešti). 

Membrány JUTADACH 135, 150, MONOLITIC, 160 RF, MASTER, 
SUPER lze použít pro všechny šikmé střešní konstrukce (větrané, 
nevětrané, podbité i nepodbité) jako pojistnou hydroizolaci a jako 
větrozábranu, i pro skládané svislé obvodové pláště jako hydroizolační 
větrozábranu.  

Membrány JUTADACH 95 a 115 lze použít pro šikmé střešní 
konstrukce (větrané, nevětrané, ale nepodbité) jako pojistnou hydroizolaci 
a jako větrozábranu, i pro skládané svislé obvodové pláště jako 
hydroizolační větrozábranu.  

Lze využít celou výšku krokví pro tepelnou izolaci.  
U dvouplášťové skladby nesmí bednění tvořit difúzně odporovou vrstvu.  
Varianta AP je provedena s integrovaným samolepicím okrajem pro 

rychlou větrotěsnou pokládku. 
Vhodně zvolené rozměry 1,5 x 50 m a hmotnost role maximálně ulehčují  

manipulaci. Proti znečištění je celá role zabalena do PE fólie.   Aplikace membrán JUTADACH jako 
Membrány JUTADACH / JUTADREN je nutné skladovat v prostoru bez  hydroizolační větrozábrana  

přístupu UV záření, díky vstupní surovině mají velice dlouhou trvanlivost   – nutno slepit přesahy !!! 
a nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné     páskou JUTADACH SP 38, 
a plně recyklovatelné.         nebo použít variantu AP. 

1.1.4.   Použití JUTADACH / JUTADREN  
Membrány JUTADACH (95, 115, 135, 150, 160 RF, MASTER, SUPER) doporučujeme pro šikmé střešní konstrukce 

zejména pro krytiny skládané, tj. pálené (TONDACH, Creaton apod.), betonové (Besk, Bramac, KM Beta, KB-Blok, Filko, 
Mabet apod.), vláknocementové (Cembrit CZ, Eternit apod.), keramické a břidlicové, případně plechové.  Materiály  
JUTADACH doporučujeme i pro ochranu tepelných izolací při vnějším zateplování obvodových stěn objektů se 
skládaným obvodovým pláštěm.  

Membrána JUTADREN se může aplikovat v šikmých střešních konstrukcích včetně obloukových a lze ji kombinovat se 
všemi běžnými typy falcovaných plechů. 

Na membránu nesmí dopadat UV záření procházející prosvětlovací taškou, vikýřem, arkýřem apod., a to ani na 
membrány instalované na okolních a protilehlých stranách střechy. Další dispozice - viz tabulky č. 1- 7, str. 26-33.  

1.1.5.   Montáž  JUTADACH / JUTADREN - obecně 
Membrány JUTADACH se aplikují horizontálně nebo vertikálně, 

potištěnou stranou (u JUTADRENU drenážní vrstvou) směrem ke střešní 
krytině (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k 
hřebeni.  

Horizontální i vertikální překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy)      
(u membrány JUTADACH SUPER je překrytí min. 15 cm). Délková 
napojení se provádějí nad krokvemi. Membrána se připevňuje 
nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické 
sešívačky (u bedněné střechy vždy pouze v přesahu, nikdy NE v ploše). 
Membrány JUTADACH se dále zajišťují kontralatěmi vzdálenými max. 
1,2 m od sebe (u membrány JUTADACH MASTER lze tuto vzdálenost 
zvětšit až na 1,5m). 

Při montáží jednotlivých pásů nesmí dojít k jejich přepnutí či šikmému napnutí tak, že by na materiálu vznikly „vlnky“. 
V dolní části střechy u okapu je vhodné hranu fólie kombinovat s okapničkou. 
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Střešní krytina musí obsahovat ventilační prvky dostatečné kapacity dle pokynů výrobce krytiny.  Dle platných norem 
musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu pod krytinou – zajištěna funkční ventilační mezera. Nad membránou 
musí následovat kontralať, která vymezuje ventilační mezeru (dimenze ventilační mezery viz tabulka 7, str. 33). Všechny 
otvory pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti vnikání živočichů.  

Při instalaci membrány ve styku s chemicky impregnovanou konstrukcí či umístění chemicky impregnovaných 
konstrukcí nad pojistnou hydroizolací, musí být chemická impregnace těchto konstrukcí provedena v takovém předstihu, 
aby její chemické sloučeniny nemohly poškodit vodotěsnou funkci použité pojistné hydroizolace. Montáž provádějte vždy 
až po dokonalém zaschnutí impregnačních nátěrů.  

Pouze membrána Jutadach MONOLITIC je odolná vůči nezaschlým impregnacím.  
Zakrytí membrány střešní krytinou (u stěny obvodovým pláštěm, u přesahu podbitím) doporučujeme provést co 

nejdříve.  

1.1.5.1. Montáž membrán  JUTADACH (95, 115, 135, 150, 160 RF, MASTER, MONOLITIC) 
Páska JUTADACH SP 38 
(JUTADACH ….. AP) 

 

Pro zajištění větrotěsnosti membrán a pro zabránění případného vzlínání vody mezi 
aplikovanými pásy, např. v důsledku dlouhotrvajícího deště, doporučujeme jednotlivé 
pásy membrán spojit páskami JUTADACH SP 38 nebo JUTADACH SP SUPER, 
případně použít variantu AP s již aplikovanými spojovacími páskami na membráně.   

Použití pásky JUTADACH SP 38 (nebo verze JUTADACH … AP) doporučujeme vždy 
při sklonu menším než 22° a při potřebě vytvoření stupně a třídy těsnosti PHI 2C.  

Spojení membrány s okapničkou doporučujeme provést páskou JUTADACH SP 38 (JUTAFOL SP 1).  
V případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (antény, ventil. potrubí aj.), je nutné v membráně vyříznout 

otvor, a napojení na pronikající předmět provést jednostranně lepicí páskou JUTADACH SP SUPER nebo 
oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou JUTAFOL SP1. Zajistit vyspádování a důsledně připevnit membránu 
kontralatěmi na nejbližších krokvích.  

  
Pro zajištění kvalitní těsnosti celé plochy pojistné hydroizolační 

vrstvy doporučujeme mezi membránu JUTADACH a kontralatě 
vložit těsnící pásku JUTAFOL TPK. Zejména u nízkých sklonů 
(méně než 22°), v úžlabích a i v případech, kdy vlivem objemově 
nestálé tepelné izolace dojde k vydutí membrány směrem ke 
krytině. 

1.1.5.2. Montáž membrán  JUTADACH SUPER - pro stupeň a třídu těsnosti PHI 3A 
Postup montáže je stejný jako u ostatních membrán JUTADACH (kap. 1.1.5.), ale je nutné aplikovat membránu 

na difúzní bednění a použít speciální spojovací a těsnící komponenty pro dosažení stupně a třídy těsnosti PHI 3A. 
Přesahy (horizontální i vertikální min. 15 cm) slepit tmelem JUTADACH MASTIC SUPER, délková napojení 
provádějte pod kontralatěmi. Veškerá napojení a utěsnění prostupů proveďte páskou JUTADACH SP SUPER. Pod 
kontralatěmi je nutné provést utěsnění tmelem JUTADACH MASTIC SUPER nebo páskou JUTADACH TPK 
SUPER. 

Membránu je nutné aplikovat na paropropustné bednění. Podstřešní membránu připevněte ke konstrukci 
nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky, a to vždy pouze v místě přesahu a 
nad spojením tmelem ve spodní vrstvě membrány a zajistěte kontralatěmi. 

 
1. latě nebo bednění 
2. kontralatě 
3. těsnící páska JUTADACH TPK SUPER 
4. podstřešní pojistná membrána JUTADACH SUPER  
    + spojovací tmel JUTADACH MASTIC SUPER 
    + napojovací pásky JUTADACH SP SUPER 
5. prkenné bednění – záklop 
6. tepelná izolace mezi krokvemi 
7. tepelná izolace pod krokvemi 
8. parozábrana JUTAFOL REFLEX 
    + spojovací pásky JUTAFOL SP1 
9. interiérový obklad + rošt 
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1.1.5.3. Montáž membrán  JUTADREN – pod plechové falcované krytiny 
Postup montáže je stejný jako u ostatních membrán JUTADACH (kap. 1.1.5.), ale výhradně na bednění.  
Při vertikální aplikaci je nutné přesahy spojit páskou JUTADACH SP 38. Jednotlivé pásy membrán v přesahu 

doporučujeme spojit páskami JUTADACH SP 38 případně použít variantu AP s již aplikovanými spojovacími 
páskami na membráně. Použití pásky JUTADACH SP 38 doporučujeme vždy při sklonu menším než 22°. 

 JUTADREN se připevňuje nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky (vždy 
pouze v přesahu). Spojení membrány s okapničkou lze provést páskou JUTADACH SP 38 (JUTAFOL SP 1). V 
případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (antény, ventil. potrubí aj.), je nutné v tomto detailu z membrány 
odstranit drenážní vrstvu, potom v membráně vyříznout otvor a napojení na pronikající předmět provést 
oboustranně lepicí butylkaučukovou páskou JUTAFOL SP 1 nebo jednostranně lepicí páskou JUTADACH SP 
SUPER a zajistit vyspádování.   
 

TŘÍPLÁŠŤOVÁ BEDNĚNÁ STŘECHA   
s falcovanou střešní krytinou přímo na pojistné 
hydroizolaci 
V případě instalace do tříplášťové skladby musí být pod 
bedněním s aplikovanou membránou JUTADREN vždy 
vytvořena ventilační vzduchová mezera. Všechny otvory 
pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti 
vnikání živočichů.  

1. plechová falcovaná střešní krytina 
2. drenážní pojistná hydroizolace  JUTADREN 
3. bednění 
4. ventilační vzduchová mezera 
5. parozábrana 

 

JEDNOPLÁŠŤOVÁ BEDNĚNÁ STŘECHA   
s falcovanou střešní krytinou přímo na pojistné 
hydroizolaci 
V případě instalace do jednoplášťové střešní skladby 
nesmí bednění nebo podkladový materiál pod membránou 
JUTADREN vytvářet difúzně odporovou vrstvu a v 
konstrukci je nutné použít vysoce parotěsnou parozábranu 
(např. Jutafol Reflex N 150, Jutafol N Al 170). 

1. plechová falcovaná střešní krytina 
2. drenážní pojistná hydroizolace  JUTADREN 
3. bednění  
    (tato vrstva nesmí vytvářet difúzně odporovou vrstvu!) 
4. - 
5. Parozábrana (nutno použít vysoce účinnou parozábranu JUTAFOL REFLEX N 150, JUTAFOL NAL 170) 

1.1.6.   Hlavní montážní detaily vysoce difúzních PHI 
 

a) ŘEŠENÍ U HŘEBENE – aplikace bez mezery pod hřebenem 
V místě pod hřebenem pod membránou není zbytkový studený půdní 
prostor, popř. tento prostor je menší než 150 cm  
– membrána je aplikována přes vrchol krokví bez mezery. 

 
 
 
b) ŘEŠENÍ U HŘEBENE – aplikace s mezerou pod hřebenem 
V místě pod hřebenem pod membránou je zbytkový studený 
půdní prostor o výšce větší než 1,5 m (popř. z interiéru do 
půdního prostoru je vytvořen průlez)  
– membrána je aplikována přes vrchol krokví s 5 cm mezerou 
pod hřebenem a následným krytem ze stejné membrány, který je 
aplikován mezi 2 kontralatěmi poloviční tloušťky. Přesah vůči 
hlavní membráně je 10-20 cm. Přesahy pásů membrány v ploše 
nad studeným půdním prostorem se nesmí slepovat. 

1
2
3
4
5

1
2
3

5

5 cm 10-20 cm
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c) ZVLÁŠTNÍ DETAIL HŘEBENE s velkým vlivem větru  (velké 
riziko zafoukání sněhu)  
V místě pod hřebenem pod membránou je zbytkový studený 
půdní prostor o výšce větší než 1,5 m (popř. z interiéru do 
půdního prostoru je vytvořen průlez)  
– membrána je aplikována přes vrchol krokví s 5 cm mezerou 
pod hřebenem tak, že vytváří zpětný ohyb mezi 2 kontralatěmi 
poloviční tloušťky. Mezi horní kontralatě a střešní latě se pak 
provede instalace krytu ze stejné membrány. Přesah vůči hlavní 
membráně je 10-20 cm. Přesahy pásů membrány v ploše nad 
studeným půdním prostorem se nesmí slepovat. Ventilace 
střešní krytiny je nutno řešit pomocí odvětrávacích hlavic. 
 

d) KRUHOVÝ PROSTUP 
Nad místem prostupu umístíme ve spádu odvodňovací 
žlábek tak, aby stékající voda byla odváděna mimo 
místo prostupu. Přerušíme kontralatě a prořízneme 
membránu. Odvodňovací žlábek zasuneme do prořízlé 
membrány a páskou JUTADACH SP 38 (JUTAFOL 
SP1) jej k membráně přilepíme. Nad odvodňovací 
žlábek doplníme kontralatě, které podtěsníme  páskou 
JUTAFOL TPK nebo JUTADACH TPK SUPER (dle stupně a třídy těsnosti).  
Na membránu si obkreslíme obvod prostupu a provedeme „hvězdicovité“ rozříznutí membrány, kterým prostrčíme 
prostup. Z pásky JUTADACH SP SUPER si nastříháme pruhy délky cca 15cm a od spodního okraje přelepíme spoj 
prostup-membrána. Další pruhy pásky lepíme zprava i zleva vždy přes spodní pruh tak, aby jednotlivé přesahy byly 
„po vodě“ a aby nedocházelo k zadržování vody v přesahu. 
 

    
 

e) STŘEŠNÍ OKNO (pro napojení je nutno použít vysoce difúzní membránu)  
Podstřešní pojistná hydroizolace (membrána JUTADACH) musí být vždy 

vytažena kolem celého okna až k horní drážce rámu. Nad oknem musí být 
umístěn drenážní žlábek ve sklonu. Střešní okno je osazeno na pomocných 
kontralatích, obdélníkový otvor v membráně je vyříznut podle rámu okna.  

Varianta 1) Napojení podstřešní PHI ke střešnímu oknu začínáme 
přichycením spodního přídavného pásu z kontaktní membrány JUTADACH 
k oknu, přes spodní přídavný pás umístíme lať pro uchycení střešní krytiny, 
pokračujeme přichycením bočních přídavných pásů z kontaktní membrány 

JUTADACH. Přes boční přídavné 
pásy umístíme nad oknem 
průběžnou lať pro kotvení střešní 
krytiny. Napojení podstřešní PHI ke 
střešnímu oknu dokončíme 
přichycením horního pásu 
z kontaktní membrány JUTADACH  

Varianta 2) Napojení podstřešní 
PHI ke střešnímu oknu provedeme 
pomocí límce z kontaktní vysoce 
difúzní membrány, který dodává 
výrobce stř. oken (např. Fenestra) 
 

Obr. Varianta 1               Obr. Varianta 2 

5 cm 10-20 cm
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VELUX – Instalování podstřešní pojistné hydroizolace 
   – Napojení PHI ke střešnímu oknu 

 

 
 

 

Podstřešní fólie musí být vždy vytažena kolem celého okna 
až k horní drážce na rámu. 

Umístění drenážního žlábku ve sklonu nad oknem. Vyřízněte 
lať nad oknem (1). Podstřešní fólii nařízněte dle obr. (2). Pro 
podporu lemování umístěte nad oknem pomocnou montážní lať 
(3). Upevněte podstřešní fólii. Fólii při upevnění povytáhněte v 
rozích rámu směrem nahoru. Překrytí fólie musí být provedeno 
dle návodu, min. 200 mm 

Ujistěte se, že na rámu okna je dostatek místa pro montáž 
bočních dílů lemování. 
Prověřte podpěru drenážního žlábku (4). 

 

Balení obsahuje všechny části lemování včetně spojovacího 
materiálu. 

Dokončete úpravy strešní konstrukce a osaďte odvodňovací 
žlábek nad oknem.  

Tento žlábek musí být vsunut pod strešní fólii ve sklonu s 
přesahem mimo rám okna. 

Věnujte pozornost vzdálenosti mezi spodní hranou rámu 
okna a strešní krytinou. Řada strešních tašek (šablon) musí být 
neporušena (bez zkrácení tašek), aby bylo zaručeno dokonalé 
vodotěsné zabudování okna. Vrcholky hluboce profilovaných 
tašek musí být seříznuty, pokud je to nutné  

- viz instrukce. 
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FENESTRA – Napojení PHI ke střešnímu oknu 
 
Výrobce  střešních oken FENESTRA doporučuje napojit podstřešní fólii 

ke střešnímu oknu 2 způsoby: 
1) metodou přídavných pásů (Obr. 1-5) 
2) pomocí límce  PDM 

 
Obr. Varianta 1                                                                              Obr. Varianta 2 
 

 



Jan Rypl a kolektiv                                 Aplikační manuál  2010 

  
 Strana 12 

LIGHTWAY – Příklad osazení světlovodu pro šikmou střechu 
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1.1.7.   Nutnost spojování podstřešních materiálů 
SLEPOVÁNÍ PŘESAHŮ - Z hlediska běžné aplikace - do třídy těsnosti PHI 2A - a zajištění správné vodotěsnosti všech 
typů kontaktních podstřešních difúzních membrán JUTADACH, doporučujeme jejich spojování páskami  
JUTADACH SP 38, nebo použít verzi JUTADACH … AP s již aplikovanou spojovací páskou, a to v těchto případech: 

- pokud je sklon střechy menší než 22° 
- pokud pojistná hydroizolační membrána JUTADACH má splňovat funkci větrozábrany 

TĚSNĚNÍ KONTRALATÍ - Použití pásky JUTAFOL TPK doporučujeme: 
 - pro sklon střechy menší než 22°  

- pro vytěsnění detailu mezi membránou a kontralatí 
- vždy u kontralatě v úžlabí (pokud PHI prochází pod kontralatí) 
- v případech, kdy vlivem objemově nestálé tepelné izolace dojde k vydutí membrány směrem ke krytině 
 

Při potřebě vytvořit vyšší třídy těsnosti, tj. PHI 2C, je nezbytné spojování páskami JUTADACH SP 38, nebo použít verzi 
AP s již aplikovanou spojovací páskou, a podtěsnění kontralatí páskou JUTAFOL TPK u každého sklonu střechy. 
Viz Tab. 3 Stupně a třídy těsnosti pojistné hydroizolace, Str. 28. 

1.1.8.   Reflexní funkce membrány JUTADACH 160 RF  
Difúzní membrána JUTADACH 160 RF slouží jako stejně jako ostatní vysoce difúzní membrány JUTADACH jako 
paropropustná podstřešní hydroizolace k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor 
před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Vysoká paropropustnost 
umožňuje odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu.  
 
 
Díky připojené reflexní vrstvě je membrána JUTADACH 160 RF 
schopna zabezpečit buď zlepšení tepelné stability interiéru během 
období působení vysokých venkovních teplot  
= „snižuje přehřívání podkroví“ (při instalaci reflexní vrstvy 
směrem k exteriéru, ke střešní krytině či fasádnímu obkladu).  
 
 
 
 
Nebo je schopna zabezpečit snížení úniku tepla konstrukcí  
= „snižuje náklady na vytápění“ (se slepenými přesahy páskou 
Jutadach SP Super nebo Jutadach SP 38, při instalaci reflexní 
vrstvy směrem k interiéru a současného vytvoření 40 mm 
vzduchové mezery mezi membránou a tepelnou izolací).  
 
 
 
Pro zachování reflexní schopnosti je nutná u reflexní vrstvy sousedící vzduchová mezera o tloušťce 40 mm. 
Reflexní účinnost: Emisivita ε = 0,168 
 
Tepelný odpor 40 mm vzduchové mezery Rw v kombinaci s aplikací membrány JUTADACH 160 RF: 
a) při vodorovné aplikaci (strop)  = 0,48 m2.K/W 
b) při šikmé aplikaci (šikmina střechy)  = 0,41 m2.K/W 
c) při svislé aplikaci (stěna)   = 0,36 m2.K/W 
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1.2 Vysoce difúzní membrány (kontaktní) zátěrové JUTATOP 

1.2.1. JUTATOP  (AP)* „NOVINKA“ - pro stupeň a třídu těsnosti PHI 3A, velmi odolná 

Plošná hmotnost 
  270 (g/m2) 

Hodnota  Sd 
0,02 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     320 / 220 (N/50mm) 

Použití: dvouplášťová bedněná i nebedněná střecha, provětrávaná fasáda  
bez extrémního zatížení větrem 
extrémně odolná membrána s prodlouženou UV stabilitou, odolná vůči chemikáliím 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm 
Min. sklon použití 5°  
2 vrstvý materiál: vrstva -  PES netkaná textilie (pevnost)  

zátěr  -  speciální polymer (hydroizolační s vysokou paropropustností) 

1.2.2. Funkce a použití 
JUTATOP  je dvouvrstvá pojistná hydroizolační membrána zátěrového typu, která je extrémně odolná 

s prodlouženou UV stabilitou až 9 měsíců a je také odolná vůči chemikáliím. Skládá se ze spodní netkané polyesterové 
textilie a z vrchního funkčního zátěru. 

 JUTATOP je vhodný pro použití jako kontaktní nebo nekontaktní podstřešní difúzní membrána v šikmých střešních 
systémech s velmi nízkým sklonem, je vhodný pro instalaci v šikmých střešních systémech skládaných pálených, 
betonových, vláknocementových, keramických a břidlicových krytin. Lze jej použít i na vertikální konstrukce stěn jako 
větrozábranu.  Lze ji použít přímo na plné difúzní bednění nebo na tepelnou izolaci. Lze využít celou výšku krokví pro 
tepelnou izolaci. Robustní skladba JUTATOPU umožňuje použití na plném bednění. Skladba membrány zajišťuje dobrou 
vodotěsnost při dešti a to až pro třídu a stupeň těsnosti PHI 3A (sklon střechy až o 10°nižší než bezpečný sklon krytiny), 
při použití speciálních spojovacích a těsnících komponentů (Jutatop Mastic, Jutadach SP Super, Jutadach TPK Super). 
JUTATOP odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněna před 
deštěm, sněhem, prachem a vlhkostí.  

1.2.3. Montáž 
Postup montáže je stejný jako u ostatních membrán JUTADACH (kap. 1.1.5. a kap. 1.1.6.). 
 

Sklon střechy ≥ 22° Aplikaci lze provést jen s volnými přesahy (min. 12 cm), bednění pod membránou není 
nutné. 

10° <  Sklon střechy <  22°  Aplikaci je nutno provést s použitím membrány JutaTop AP (membrána 
s naaplikovanými páskami - 2 pásky proti sobě), těsnění kontralatí provést páskou 
JUTAFOL TPK nebo páskou JUTADACH TPK SUPER, bednění pod membránou není 
nutné. Sklon střechy nesmí být nižší než 10°. 

Sklon střechy o 6° menší než 
je bezpečný sklon střešní 
krytiny 

Sklon střechy o 10° menší 
než je bezpečný sklon střešní 
krytiny  (PHI 3A) 

Je nutné aplikovat membránu na difúzní (paropropustné) bednění a použít spec. 
spojovací a těsnící komponenty pro dosažení stupně a třídy těsnosti PHI 3A. Přesahy 
(horizontální i vertikální min. 15 cm) slepit lepidlem JUTATOP MASTIC, délková 
napojení provádět pod kontralatěmi, těsnění kontralatí provést páskou JUTADACH 
TPK SUPER. Sklon střechy nesmí být nižší než 5°. 

 

 Podstřešní membránu připevněte ke konstrukci nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické 
sešívačky, a to vždy pouze v místě přesahu a nad spojením lepidlem ve spodní vrstvě membrány a zajistěte 
kontralatěmi. 

1. latě nebo bednění 
2. kontralatě 
3. těsnící páska JUTADACH TPK SUPER 
4. podstřešní pojistná membrána zátěrová JUTATOP  
    + spojovací lepidlo JUTATOP MASTIC  
    + napojovací pásky JUTADACH SP SUPER 
5. prkenné bednění – záklop 
6. tepelná izolace mezi krokvemi 
7. tepelná izolace pod krokvemi 
8. parozábrana JUTAFOL REFLEX 
    + spojovací pásky JUTAFOL SP1 
9. interiérový obklad + rošt 
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1.3. Fóliové (nekontaktní) PHI 

1.3.1.  Difúzní fólie JUTAFOL 

1.3.1.1. JUTAFOL D 110, D 140 

Plošná hmotnost 
110  (g/m2) 
140  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
2 (m) 
2 (m) 

Vodotěsnost 
W2 
W2 

Reakce na oheň 
Standard  E 
Speciál     F 

Pevnost podélně / příčně   
                     250 / 240  (N/50mm) 
                     280 / 250  (N/50mm) 

Použití: tříplášťová nebedněná větraná střecha (ventilační mezera nad i pod fólií),  
bez dotyku s bedněním či s tepelnou izolací 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm 
Min. sklon použití 17° (12°po konzultaci s technikem) 
3 vrstvý materiál: 2 vnější vrstvy – oboustranná PE laminace mikroperforovaná 

                           (hydroizolační s paropropustností)  
   vnitřní vrstva – armovací PE mřížka (pevnost) 

Varianta 
STANDARD 
SPECIAL 

 
Reakce na oheň F ( 10 cm od kraje červený značící pásek) 
Reakce na oheň E ( 10 cm od kraje zelený značící pásek) 

1.3.1.2.  JUTAFOL DTB 150  

Plošná hmotnost 
150  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
5 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
E 

Pevnost podélně / příčně   
                     320 / 370 (N/50mm) 

Použití: tříplášťová nebedněná (ventilační mezera nad i pod fólií) i bedněná větraná střecha 
(ventilační mezera nad fólií a pod bedněním), netrpí stanovým efektem 

Osová rozteč krokví max. 1200 mm (u nebedněných střech) 
Min. sklon použití 17° (15°po konzultaci s technikem) 
4 vrstvý materiál: 2 speciální vrstvy  – (hydroizolační s paropropustností)  

spodní vrstva – netkaná textilie (ochranná vrstva proti mech. poškození,  
                         částečná absorpce při zvýšené vlhkosti na vnitřní straně)    
vnitřní vrstva – armovací PE mřížka (pevnost) 

1.3.2.  Antikondenzační fólie (nekontaktní) JUTACON 

1.3.2.1. JUTACON – antikondenzační,  paronepropustná pro velkoplošné profilované krytiny 

Plošná hmotnost 
140  (g/m2) 

Hodnota  Sd 
50 (m) 

Vodotěsnost 
W1 

Reakce na oheň 
F 

Pevnost podélně / příčně   
                     400 / 400 (N/50mm) 

Použití: tříplášťová nebedněná větraná střecha (ventilační mezera nad i pod fólií),  
absorpční vrstva zamezuje odkapávání zkondenzované vodní páry, po uplynutí 
kondenzačních podmínek se tato vlhkost odvětrává do ventilační mezery pod fólií 

Osová rozteč krokví max. 1400 mm 
Min. sklon použití 12° (nižší sklon po konzultaci s technikem) 
4 vrstvý materiál: 2 vrstvy – oboustranná PP laminace (hydroizolační, paronepropustná) 

vnitřní vrstva – armovací PP tkanina (pevnost) 
spodní vrstva – absorpční netkaná textilie 

Baleno v rolích 1,5 x 50m, role balena do PE obalu. 
Podrobná tabulka technických dat pro podstřešní fólie je na straně 24 a 25. 

1.3.3.   Funkce fólií JUTAFOL / JUTACON  
Difúzní fólie JUTAFOL slouží jako paropropustná podstřešní hydroizolace, absorbční fólie JUTACON slouží jako 

antikondenzační podstřešní hydroizolace k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolací a podstřešních prostor 
před vlhkostí z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Fólie JUTAFOL D spolu s 
ventilačními mezerami pod fólií umožňují odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu. 
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Fólie JUTAFOL D / JUTACON je určena pouze pro větrané nebedněné šikmé střešní systémy a slouží jako náhrada 
plného podbití s hydroizolační vrstvou. Vzhledem k vysokým nákladům na podbití lze montáží této fólie ušetřit pracovní 
čas, materiál i finance. 

Podstřešní fólii JUTAFOL DTB 150 lze použít pro větrané šikmé 
střešní systémy a zejména pro větrané bedněné šikmé střešní 
konstrukce. Fólie netrpí stanovým efektem. 

 

Fóliové pojistné hydroizolace lze použít jako hydroizolaci při 
použití nekontaktního zatepleného fasádního systému s větraným 
skládaným obvodovým pláštěm. Takto provedená hydroizolační 
vrstva nefunguje jako větrozábrana. (Obr. 17)   Obr.17 

        hydroizolační vrstva 
U všech těchto fólií nelze využít celou výšku krokví pro 

tepelnou izolaci – vždy je nutná spodní ventilační mezera.  
Vhodně zvolené rozměry 1,5 x 50 m a hmotnost role maximálně ulehčují manipulaci.  

Proti znečištění je celá role zabalena do PE fólie.  
Fólie je nutné skladovat v prostoru bez přístupu UV záření, díky vstupní surovině mají 

velice dlouhou trvanlivost a nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné a plně recyklovatelné. 

1.3.4.   Použití JUTAFOL /JUTACON 
JUTAFOL D lze použít jako nekontaktní podstřešní fólii pro všechny větrané šikmé střešní systémy, zejména pro 

krytiny skládané betonové (Bramac, KM Beta, KB Blok, Besk, Filko aj.), pálené (Tondach, Creaton, Koramic aj.), 
keramické, vláknocementové (Cembrit CZ, Eternit aj.), břidlicové a další materiály. Vzhledem k požadavkům současných 
norem doporučujeme používat samozhášivé typy fólií JUTAFOL D s označením Speciál. Tyto typy fólií mají sníženou 
hořlavost, neboť obsahují samozhášecí činidlo (odpovídá EN 13501-1, tř. E). Toto provedení tzv. "tlumící oheň" při 
požáru nešíří oheň, neodkapávají hořící kapičky, které způsobují vznik dalších ložisek požáru. 

JUTAFOL DTB 150 doporučujeme zejména pro krytiny skládané, tj. pálené (Tondach, Creaton apod.), betonové 
(Bramac, KM Beta, KB - Blok, Filko, Mabet apod.), vláknocementové (Cembrit CZ, Eternit apod.) a břidlicové. Při 
dodržení zvláštních pokynů (větší ventilační mezera pod bedněním) jej lze použít i pro tzv. asfaltové šindele a další typy 
krytin. JUTAFOL DTB 150 je vhodný pro aplikaci přímo na podbití nebo jiný podklad zakrývající tepelnou izolaci nebo 
nosnou konstrukci šikmých střešních systémů. Materiál lze použít stejným způsobem jako fólie Jutafol D nebo Jutacon, 
nesmí se však použít do nevětraných střech, kde se fólie spodní stranou dotýká tepelných izolací. Vždy je nutné pod fólií 
či bedněním vytvořit ventilační vzduchovou mezeru.  

Fólie JUTACON má vysokou pevnost a provedení s větší UV stabilizací. Střecha může zůstat po zakrytí touto fólií bez 
střešní krytiny delší období, než u ostatních podstřešních fólií. Vzhledem k vysoké pevnosti unese fólie během zimního 
období i vrstvu sněhu a případně dokáže přenést i váhu montážníka. Fólie je paronepropustná - snižuje možnost 
kondenzace vodních par na aplikované střešní krytině. Fólii lze použít pro všechny větrané šikmé střešní systémy 
(zejména pro „studené“ střechy), např. pro betonové, pálené, keramické a břidlicové střešní krytiny, ale doporučujeme ji 
zejména pro velkoplošné profilované krytiny typu Lindab, Mera, Ruukki, ROVA, Satjam, SteelTile, EZA NOVA, Gasell 
Profil, Robs, Metro Bond, Plegel, Bituwel, Guttanit, obdobné výrobky od fy Onduline, krytiny typu trapézových plechů.  

Na fólie nesmí dopadat UV záření procházející prosvětlovací taškou, vikýřem, arkýřem apod., a to ani na fólie 
instalované na okolních a protilehlých stranách střechy. Další dispozice - viz tabulky č.1, 2, 3, 5, 6, 7, str. 26-33.  

1.3.5.   Montáž  JUTAFOL / JUTACON - obecně 
Fólie JUTAFOL D / JUTACON se aplikují horizontálně přímo na krokve, vazníky či jinou nosnou konstrukci. Fólie se 

nesmí aplikovat přímo na bednění nebo jiný podklad, ani přímo na tepelnou izolaci. V případě montáže např. na 
rekonstruovanou střechu s bedněním nebo jiným podkladem se situace řeší vložením spádových latí o rozměru cca 4x5 
cm mezi fólii a podklad ve vzdálenosti maximálně 1,2 m / 1,4 m od sebe. 

Fólie JUTAFOL D se nesmí stranově otočit. Pokládá se potištěnou stranou směrem ke střešní krytině (exteriéru). 
V případě obrácení fólie se její hydroizolační schopnost i paropropustnost snižuje. Pokud dojde k dotyku fólie s 

podkladem, ztrácí fólie hydroizolační schopnost, která je založena zejména na povrchovém napětí, tzv. stanovém efektu. 
Fólie JUTACON se aplikuje absorpční netkanou textilií směrem do vnitřního prostoru. 
Fólie JUTAFOL DTB se aplikuje horizontálně přímo na krokve, vazníky či jinou nosnou konstrukci, jejíž vzdálenost 

nesmí být větší než 1,4 m. Při aplikaci na bednění je nutné pod bedněním vytvořit funkční ventilační mezeru. Není 
vhodné po fólii na bednění chodit. 

Jutafol DTB aplikujeme vždy stranou netkané textilie směrem do vnitřního prostoru objektu. 

Jutafol D



Jan Rypl a kolektiv                                 Aplikační manuál  2010 

  
 Strana 17 

Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontální i vertikální překrytí je podle sklonu střechy 
rozdílné viz tabulka na str. 19. Délková napojení se provádějí nad krokvemi, pod kontralatěmi.  

Role jsou pro snadnou aplikaci odpovídajícím způsobem připraveny – stačí fólii na střeše jen rozvinout. 
Fólie se připevňuje nekorodujícími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky (u bedněné střechy 

vždy pouze v přesahu, nikdy NE v ploše). Fólie se dále zajišťují kontralatěmi, které vymezují výšku horní ventilační 
mezery, a jsou max. 1,2 m u fólie JUTAFOL D (u fólie JUTACON / JUTAFOL DTB 1,4 m) vzdálené od sebe. 

Při montáži jednotlivých pásů nesmí dojít k jejich přepnutí či šikmému napnutí tak, že by na materiálu vznikly  „vlnky“. 
V dolní části střechy u okapu je vhodné hranu fólie kombinovat s okapničkou.  
 Střešní krytina musí obsahovat ventilační prvky dostatečné kapacity dle pokynů výrobce krytiny.  Dle platných norem 

musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu pod krytinou i pod fólií – zajištěny funkční ventilační mezery.  Všechny 
otvory pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti vnikání živočichů. Připevnění fólie ve spodní části střechy 
i u hřebene či nároží musí umožnit proudění ventilačního vzduchu. Dimenze ventilačních mezer viz. Tabulka 7, str. 33. 

průvis 
2 cm

5 cm

ZNAČKOVACÍ
PÁSKA

OKAPNIČKA

PÁSKA
JUTAFOL SP1

 
Při instalaci fólie ve styku s chemicky impregnovanou konstrukcí či umístění chemicky impregnovaných konstrukcí nad 

pojistnou hydroizolací, musí být chemická impregnace těchto konstrukcí provedena v takovém předstihu, aby její 
chemické sloučeniny nemohly poškodit vodotěsnou funkci použité pojistné 
hydroizolace. Montáž provádějte vždy až po dokonalém zaschnutí impregnačních 
nátěrů.    

Zakrytí membrány střešní krytinou doporučujeme provést co nejdříve. 

1.3.5.1. Hlavní montážní detaily fóliových PHI 
Spojení fólie s okapničkou doporučujeme provést páskou JUTAFOL SP 1.   
 

PROSTUPY 
V případě předmětů procházejících střešní konstrukcí (antény, ventil. potrubí 
aj.), je nutné fólii rozříznout a připevnit k nejbližší spodní a horní střešní lati 
podle obr. 4., nebo vyříznout otvor a napojení na pronikající předmět provést 
pomocí oboustranně lepící butylkaučukové pásky  JUTAFOL SP 1, zajistit 
vyspádování a důsledně připevnit fólii kontralatěmi v nejbližším okolí.        Obr. 4 

 

ODVĚTRÁNÍ 
Odvětrání ve vrchní části střechy lze provést použitím ventilačního paropropustného pásu v hřebeni (- viz obr. 6) 

nebo jej řešit ventilačními prvky v krytině (větrací tašky, větrací hlavice apod., popř. v extrémních podmínkách 
ventilační turbíny např. Lomanco) v blízkosti hřebene či nároží. Odvětrání je nutné provést v každém pásu mezi 
kontralatěmi a výstupovou mezeru ve fólii překrýt pruhem fólie (- viz obr. 23).  

Pod hřebenem střechy mezi zateplenou konstrukcí a fólií je nutné v hřebeni po celé délce fólii proříznout mezera 5 
cm (u JUTACONU 10 cm).   Obr. 6        Obr. 23 

5 cm

15-20 cm 15-20 cm

5 cm
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NÁROŽÍ       Obr. 18 - Nároží - tříplášťová konstrukce 
Pokud fólie končí v nároží, je nutné zajistit výstup 

ventilace u všech nároží pomocí přídavných kontralatí 
umístěných cca 1-2 cm od kraje nárožní krokve. Fólie bude 
napojena na tyto přídavné kontralatě (souběžné s nárožní 
krokví a umístěné v úrovni běžných kontralatí) (viz obr. 18).  

 
ÚŽLABÍ 

Pokud fólie končí v úžlabí, je nutné zajistit vstup ventilace 
v úžlabí tak, že ve vzdálenosti cca 2 cm od obou stran 
úžlabní krokve budou umístěny přídavné kontralatě (v 
úrovni běžných kontralatí, ale souběžné s úžlabní krokví). 
Fólie se napojí na vrchní stranu těchto přídavných 
kontralatí. Běžné kontralatě je nutné upravit tak, aby bylo 
možné souběžné kontralatě instalovat a zároveň, aby mezi 
přídavnou a běžnou kontralatí zůstal prostor alespoň 5 cm 
pro odvod vody stékající po fólii. Prostor pod plechovým 
úžlabím je nutné vodotěsně upravit, např. pomocí fólie 
JUTAFOL DTB či asfaltového pásu.      Obr. 18a – Střešní okno – tříplášťová 
kce 

V případě vynechání kontralatí (ventilační mezery 
nad fólií) nebude umožněno dostatečné odvětrání 
vodních par, které projdou přes fólii z vnitřního 
prostoru objektu. U střešních krytin s přísadou 
cementu může dojít k výkvětu (poškození vzhledu).  

 
STŘEŠNÍ OKNO  

Zabudováním střešního okna dojde k přerušení 
ventilačního toku v mezeře pod fólií. Tento problém 
lze řešit zpracováním detailu podle schématu        
(viz obr. 18a).  

Detail fólie JUTAFOL DTB u stř. okna je 
obdobný, ventilace však bude v prostoru mezi 
bedněním a tepelnou izolací.  

Napojení na rám okna se provádí vždy pomocí 
vysoce difúzní membrány (Jutadach, Jutatop) !!! 
Napojení membrán na rám střešního okna je pak 
nutné řešit podle pokynů výrobce použitého 
střešního okna, protože různí výrobci střešních oken 
uvádějí rozdílná řešení. Jako příklady uvádíme v 
přílohách napojení podstřešní fólie k oknu firmy  VELUX,  PRIMA FENESTRA. 

 
NÍZKÁ VÝŠKA KROKVÍ      

V případě nízké výšky krokví (např.14 cm) zdánlivě není 
prostor pro vytvoření mezery mezi fólií a tepelnými 
izolacemi a navíc se zapomíná na vysokou tepelnou 
vodivost krokví. Tyto dva problémy lze řešit tak, že první 
část tepelných izolací (cca 12 cm) se instaluje mezi 
krokve a druhá část tepelných izolací (cca 8-10 cm) se 
instaluje napříč pod krokve mezi příčné latě, popř. 
krokové nástavce, viz. obr. 9. Tento způsob vyřeší nejen 
problém s vytvořením mezery pod fólií, ale také přeruší 
tepelné mosty krokví.  
V případě montáže fólie v kombinaci s krytinou typu tzv. 
asfaltových šindelů je aplikace shodná, avšak místo 
střešních latí se použije plné bednění s vyrovnávací 
textilií. 

Obr. 9 
1   -střešní krytina 
2   -lať 
3   -kontralať 
4   -PHI 
5   -ventilační 
mezera 
6   -krokev 
7   - tepelná izolace 
      1.část 
8   - tepelná izolace 
         2.část 
9   -parozábrana 
10-SDK podhled 
11-rošt pro podhled

vstupující vzduch
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1.3.5.2. Doporučené překrytí pásů fólií 

JUTAFOL D 
Sklon střechy Doporučený přesah pásů  - napojení Ventilační mezera 

 Horizontální Vertikální POD fólií NAD fólií 
(15°) 17°- 25° 20 cm 

10 cm 
6 cm 6 cm 

25° -  45° 15 cm 4 cm 
5 cm 

> 45° 10 cm 3 cm 
Je nutné zajistit vstup vzduchu pod i nad fólii u okapu a v oblasti hřebene vytvořit min. mezeru pro 
odvětrání spodní ventilační mezery 5 cm. (Obr. 6, 23 str. 17) 
 
JUTAFOL DTB 
Sklon střechy Doporučený přesah pásů  - napojení Ventilační mezera 

 Horizontální Vertikální POD fólií / bedněním NAD fólií 
(15°) 17°- 25° 

10 cm 10 cm 
6 cm 6 cm 

25° -  45° 4 cm 
5 cm 

> 45° 3 cm 
Je nutné zajistit vstup vzduchu pod bednění u okapu a v oblasti hřebene vytvořit min. mezeru pro 
odvětrání spodní ventilační mezery 5 cm. (Obr. 6, 23 str. 17) 
 
JUTACON 
Sklon střechy Doporučený přesah pásů  - napojení Ventilační mezera Sklon střechy 

 Horizontální Vertikální    

  Částečné 
upevnění 

Plné 
upevnění 

POD fólií  NAD fólií  

12° -  14° 22,5 cm 15 cm 

10 cm 

6 cm 6 cm 12°- 25° 
15° -  30° 15 cm 12 cm 

5 cm 5 cm 
25°- 45° 

> 31° 12 cm 10 cm 
45°< 

Je nutné zajistit vstup vzduchu pod i nad fólii u okapu a v oblasti hřebene vytvořit min. mezeru pro 
odvětrání spodní ventilační mezery 10 cm. (Obr. 6, 23 str. 17) 
 
 

1.3.5.3. Spojování a těsnění fóliových PHI 
Pro zajištění kvalitní těsnosti celé plochy pojistné hydroizolační vrstvy doporučujeme spojování v přesahu jednotlivých 
pásů páskami JUTAFOL SP 1 vždy pokud je sklon menší než 22°. 
 
Těsnění kontralatí páskou JUTAFOL TPK doporučujeme:  

- vždy pro sklon střechy menší než 22°  
- pro vytěsnění detailu mezi fólií a kontralatí 
- vždy u kontralatě v úžlabí (pokud je PHI vedena pod kontralatí) 
 

Při potřebě vytvořit PHI třídy těsnosti 2C (je možné jen u fólie Jutafol DTB 150), je nezbytné spojování přesahů páskami 
JUTAFOL SP 1 a podtěsnění kontralatí páskou JUTAFOL TPK i u vyšších sklonů střechy. 
























































